HI 8314 Pfenosny analogovy pH/°C/mV metr

Vézeny zakazniku,
Dékujeme Vam, Ze jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Pfed pouzitim pfistroje si prosim Vas peclivé prectéte tento navod
k obsluze. V pfipadé, Ze potiebujete daldi informace, nds nevahejte kontaktovat na e-mailové adrese info@hanna-instruments.cz.

Uvodni kontrola

Vyjméte pfistroj z obalu a ujistéte se, zda béhem dopravy nedoslo k poskozeni pfistroje. Objevite-li néjakou $kodu, ihned
na ni upozornéte svého prodejce.
pH metr HI 8314 je dodavans:

-HI'1217D pH elektrodou
- kalibra¢nim a cisticim roztokem v saccich
- 9V baterii, kalibra¢nim sroubovackem a manualem

Funk¢ni popis pristroje:
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7- pH tla¢itko pro zobrazeni namérené hodnoty pH

8- ON/OFF tlacitko pro zapnuti/vypnuti pfistroje

Technicka specifikace:

Rozsah: 0,00 az 14,00 pH; £1999 mV; 0,0 az 100,0 °C

Rozliseni: 0,01 pH/1 mV/0,1°C

Pfesnost (pfi 20°C): +0,01pH; £1 mV; £0,4 °C

Typicka elektromag. odchylka: +0.07 pH; +5 mV; +1°C

pH kalibrace: manualni, 2-bodova kalibrace s pouzitim trimeru

OFFSET kalibrace: +1 pH

Smérnice kalibrac¢ni kfivky: 85 az 105%

Teplotni kompenzace: automaticka, 0-70°C

Elektroda*: HI 1217D (v cené pfistroje)

Baterie/Zivotnost: 1 x 9V alkalicka baterie/100 hodin nepfetrzitého méreni
Pracovni prostiedi: 0 do 50°C max. relativni vihkost 95% nekondenzujici
Rozméry/hmotnost: 164 x 76 x 45 mm/ 180 g

* Max. provozni teplota elektrody HI 1217D pH je 80°C. Pro méfeni pfi vyssich teplotach pouzijte vhodnou elektrodu.



Méreni:

Pfed méfenim odstrante kryt na baterie a vlozte spravny typ baterie do pfistroje. Pak pfipojte k DIN konektoru pfistroje
vhodnou elektrodu. Pokud je elektroda sucha, ponechejte ji ponofenou do uchovavaciho roztoku HI 70300 po dobu pl
hodiny.

Pristroj zapnéte stisknutim tlacitka ON/OFF.

pH méfeni:

Pro méfeni pH ponoite konec pH elektrody do testovaciho vzorku do vysky cca 4 cm. Zvolte si rezim méfeni pH za
pomoci pH tlacitka. Pockejte par minut, pokud se odecet stabilizuje. Na displeji se objevi naméfena hodnota pH vzorku
automaticky teplotné kompenzovéna. Pfed méfenim se ujistéte, Ze je pfistroj spravné nekalibrovan.

Pfi méfeni vice druhii vzork( se doporucuje pred kazdym méfenim oplachnout konec elektrody méfenym vzorkem, aby
se zabranilo kontaminaci.

ORP méreni:

Pro méFeni ORP pfipojte k Din konektoru pfistroje ORP elektrodu. Zvolte si reZim méfeni v mV za pomoci tlacitka mV. Pro
méfeni ORP ponofte konec ORP elektrody do testovaciho vzorku do vysky cca 4 cm. Pockejte par minut, dokud se odecet
stabilizuje. Na displeji se objevi naméfena hodnota ORP v mV.

Méreni teploty:
Po zapnuti pfistroje stisknéte tlacitko °C a pockejte, dokud se odecet stabilizuje.

pH kalibrace:

pH kalibraci pfistroje je potfeba provést:
- vzdy pfi vyméné elektrody

- vzdy po méreni agresivnich chemikalii
- minimalné jednou za mésic

P¥i kalibraci pouzivejte na kazdy kalibra¢ni roztok dvé kadinky, jednu na oplachovani elektrody a druhou na
samotnou kalibraci!

Elektrodu pfipojte k pfistroji a pfistroj zapnéte. Z elektrody odstrante ochrannou ¢epicku a oplachnéte konec elektrody
malym mnozstvim roztoku o pH 7,01 (HI7007). Pak ponofte elektrodu do druhé kadinky

s roztokem o pH 7,01, uréeném na samotnou kalibraci. Po¢kejte na stabilizaci odectu. Pak
stisknéte tlacitko °C, na displeji se objevi teplota kalibra¢niho roztoku. Pak stisknéte tlacitko pH
pro odecet hodnoty pH. Pockejte na stabilizaci odectu. Nastavte STD trimer za pomoci
sroubovacku tak, aby se na displeji objevila hodnota pH odpovidajici teploté roztoku.

V druhém kroku oplachnéte konec elektrody v roztoku o hodnoté pH 4,01 (HI7004), nebo 10,01 (HI7010). Pak ponofte
elektrodu do druhé kadinky s roztokem o pH 4,01, nebo 10,01 uréeném na samotnou kalibraci.
Pockejte na stabilizaci odec¢tu. Nastavte SLOPE trimer za pomoci Sroubovacku tak, aby se na displeji
objevila hodnota pH odpovidajici teploté roztoku.

Tim se kalibrace povaZuje za ukon¢enou.
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Tabulka teplota vs. pH:

TEMP pH VALUES
g0 401 7.001 1001
0 40 713103
5 400 710 10
10 400 707 1078
15 400 704 1002
20 400 7.03  10.06
25 40 7001000
30 402 700 996
35 403 699 992
40 404 698 988
45 hos 698 985
50 406 698 982
55 407 698 979
40 409 698 977
65 411 699 976
70 412 69 975




Péce o baterii:

V piipadé slabé baterie se na displeji pfistroje zobrazi blikajici desetinna ¢arka. Ny

V takovém pfipadé vydrzi pfistroj méfit uz jen par hodin. Méreni se viak maze stat nepfresnym, proto se
doporucuje baterii ihned vyménit.

Odsroubuijte tfi Sroubky na zadni ¢asti pfistroje a baterii vymérite s ohledem na jeji polaritu. Pak kryt znovu pevné
zasroubujte. Vzdy pouzivejte spravny typ baterie.

Zaruka:

Na pfistroj HI8314 poskytuje spole¢nost Hanna Instruments zaruku 2 roky na vady materialu a vyrobni vady. Tato zéruka
se vztahuje na bezplatnou opravu nebo vyménu. Zaruka se nevztahuje na skody zplisobené nehodou, nespravnym
pouzivanim a manipulaci nebo nedodrzenim pfedepsané udrzby.

V pfipadé reklamace postupuijte v souladu s platnymi véeobecnymi obchodnimi podminkami spole¢nosti Hanna
Instruments Czech, které jsou zvefejnény na adrese www.hanna-instruments.cz. Pozadujete-li servis nebo udrzbu,
obratte se na svého prodejce.

Doporuceni pro uzivatele
Pfed pouzitim tohoto pfistroje se ujistéte, Ze je zcela vhodny do prostfedi, kde je pouzivan a pro provadéné aplikace.
Jakékoliv zmény na pfistroji provedené uzivatelem omezuji narok na zaruku.

Hanna Instruments si vyhrazuje pravo na upravu konstrukce, vzhledu a technickych parametr(i svych produktl bez
predchoziho upozornéni.

Konec zivotnosti pristroje:

Prosim nevyhazujte toto elektrozafizeni do komundlniho odpadu. Kdyz Vam pfistroj doslouZi,
tak jej muZzete predat k ekologické likvidaci spole¢nosti Hanna Instruments Czech nebo do
sbérného dvora zapojeného do REMA Systému (http://www.remasystem.cz).



