Vazeny zakazniku,

Dékujeme Vam, ze jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments.

Pred pouzitim pfistroje si prosim Vas peclivé prectéte tento navod k
Hl 711 obsluze. V pfipadé, Zze potiebujete dalsi informace, nads nevéhejte

Funk¢ni popis

1. Kryt proti prachu

kontaktovat na e-mailové adrese info@hanna-instruments.cz. 2. Kyvetas Cepickou
3. Drzdk kyvety
Uvodni kontrola 4. LCDdisplej
5. Tlacitko

Vyjméte pfistroj z obalu a ujistéte se, zda béhem dopravy nedoslo k
poskozeni pfistroje. Objevite-li néjakou Skodu ihned na ni upozornéte
svého prodejce.
Kazdy fotometr HI 711 je kompletné dodavany s:
- 2 kyvetami s vicky Chyby a upozornéni:
- 6 praskovymi reagencemi pro stanoveni celkového chléru

Celkovy chlor

Light Hight: Pro provedeni méfeni je tu moc

— - 1x 1.5V AAA bateriemi
—— i ] svétla. Zkontrolujte pfipravu nulovaci kyvety.
- ndvodem k obsluze L.l

( Technické specifikace h Light Low: Chybi dostatek svétla pro realizaci
L L D méfeni. Zkontrlujte pfipravu nulovaci kyvety.
Rozsah 0,00 do 3,50 ppm =
Rozliseni 0,01 ppm { Inverted Cuvettes: Nulovaci kyveta a kyveta
. +0,03 ppm = 3% z méfené hodnoty vzorku jsou méfeny v obraceném pofadi.
Pfesnost @25°C ' n Ll
Typicka EMC \ Z Under range: Blikajici symbol “0.00” indikuje,
+0,01 ppm M N ox N f
odchylka | Ze vzorek absorboval méné svétla nez nulovaci
Zdroj svétla LED svételné diody pii 525 nm J kyveta. Zkontrolujte postup a ujistéte se, Ze
Detektor Kiemikoveé fotoburik pouzivate stejnou kyvetu pro nulovani a pro
y méfeni.
Adaptace USEPA 330,5 metody. | % 4 Over Range: Blikajici hodnota maximalni
Reakce mezi pfitomnym chlérem a E ﬂ koncentrace indikuje pfesazeni rozsahu: nafedte
Metoda DPD reagenci zplsobi rizové o, + vzorek a znovu provedte test.

zbarveni roztoku.

~ p Battery low: slaba baterie, méla by se co nejdfive
b Ht vyménit.
Pracovni prostiedi 0 do 50°C max. relativni vlhkost 95%
Typ baterie 1x 1,5V AAA I < Dead battery: Tento symbol indikuje, Ze baterie
Automaticki po 2 minutach b d je vybitd a musi se vyménit. Jak se jednou zobrazi
Funkce vypnuti necinnosti a 10-ti sekundach po tevf]to s‘ymbol,vpvreru5| s€ ‘r?ornjlalm provoz .
méfeni. pfistroje. Vyménte baterii a pfistroj restartujte.

HHHWH‘H HI J JNN Rozméry/hmotnost 81,5 x61 x37,5 mm/ 64g
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Méreni:

Stisknutim tlacitka zapnéte pfistroj. Po

zobrazeni viech symbol(, se na displeji zobrazi
“C.17, “Add” sblikajicim “Press” .

Znamena to, Ze pfistroj je pfipraveny méfit.

Napliite kyvetu 10 ml nezreagovaného vzorku
a zaviete ji vickem. Umistéte kyvetu do
fotometru a zaklapnéte horni kryt.

Stisknéte tlacitko. Kdyz se na displeji zobrazi
“Add” , “C.2” sblikajicim “Press” ,
znamena to, Ze je pfistroj vynulovan.

Vyndejte kyvetu, oteviete ji, nasypte do vzorku
1 sacek praskové reagencie HI 711-25. Kyvetu
zaviete vickem a zamichejte pomalymi
naklony bez vyvolani bublin asi po dobu 20
sekund. Poté kyvetu vlozte do pfistroje.

Stisknéte tlacitko a podrzte tlacitko, dokud se
na displeji neobjevi ¢asovac.

Ptistroj ukazuje pfimou hodnotu koncentrace
celkového chléru v jednotkach ppm. Po 2
minutach se pfistroj automaticky vypne.

Tipy pro spravné méreni:

Add Press
Q\,x 88
Add Préss .
"
L. !

s)

Vzorek nesmi obsahovat necistoty.

Kdykoliv se kyveta vklada do pfistroje, musi byt zvenku sucha, bez
otiskll prstll, bez mastnoty nebo 3piny. Pfed umisténim kyvety do
piistroje, ji otfete hadfikem HI 731318, ktery nepousti vldkno.

Pfi tfepani kyvety se vyvarujte bublindm, napfiklad pomalym
prevracenim nebo krouzivym pohybem. Vzniklé bubliny zvy3uji

hodnoty odectu.

Po pfidani reagencie, nenechdvejte stat zreagovany vzorek prilis
dlouho. Dochazi tak ke ztraté presnosti.

Po odectu vzorku, je dilezité kyvetu co nejrychleji vyprazdnit od
vzorku, jinak mGze dojit permanentnimu znecisténi skla.

Péce o baterii:

Pro 3etfeni baterie se pfistroj po 2 minutové necinnosti
automaticky vypina.

; Y Jedna Cerstva baterie vydrzi minimalné 5000 méfeni,
L
\:@ Zévisi na stupni svétla.

symbol “bAt”.

JestliZze uz je baterie zcela vybita a nelze tak provést
presné méfeni, pfistroj po jedné sekundé za sebou
zobrazi symboly bAd” a poté "bAt” a poté se vypne.

("% Je-li kapacita baterie pod 10 %, na displeji se spusti
A
)

%

Pristroj znovu zapnete po vyméné baterie za novou.
Vymeénu baterie provedte nasledovné:

Pristroj vypnete podrzenim tlacitka, dokud se nevypne.
Otocte pfistroj vzhiru nohama a odsroubujte kryt.

+ Vyndejte baterii a zpatky dejte novou.
- Nasroubujte zpatky kryt.

Prislusenstvi:

Sada cinidel

HI711-25 Cinidla pro 25 testti celkového chléru
Dalsi prisluSenstvi

HI 740028 1.5V AAA baterie (4 ks)

HI 731318 Hadficky na ¢isténi kyvet (4 ks)

HI 731321 Sklenéné kyvety (4 ks)

HI 731225 Kyvetové ¢epicky pro checker HD (5 ks)
HI93703-50  Roztok na Cisténi kyvet (230 ml)

Doporuceni pro uzivatele:

Pred pouzitim téchto vyrobk( se ujistéte, Ze jsou zcela vhodné pro provadénou
aplikaci a prostfedi provadéné analyzy.

Provoz piistroje v domacim prostiedi mize zpUsobit ruseni radia a televize.
Jakékoliv zmény (Upravy na pfistroji)provedené uZivatelem mohou snizovat
EMC vykon. Abyste se vyvarovali elektrickému Soku, nepouZivejte pfistroj,
jestlize napéti sledovaného povrchu presdhne 24Vac nebo 60 Vdc. Abyste se
vyhnuli popéleninam, nebo jinym zranénim, nepouzivejte pfistroj v mikrovinné
troubé

Hanna Instruments si vyhrazuje pravo na zménu designu, konstrukce a vzhledu svych
produktd bez predchoziho upozornéni.

Pro dalsi informace kontaktujte prodejce nebo nejblizsi Hanna pobocku.
Nejblizsi pobocku Hanna Instruments miZete najit na internetovych strankach:

www.hanna-instruments.cz
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