
Řada HI6000
Multiparametrový modulární systém

pH/ORP, pH/ORP/ISE, konduktivita a rozpuštěný kyslík



Přesnost a spolehlivost

Nový modulární víceparametrový 
laboratorní systém řady HI6000 s 
dotykovou obrazovkou je navržen pro 
výzkumné a laboratorní profesionály, 
kteří požadují dokonalou kvalitu 
měření.

HI6000 je plně flexibilní elektro-
chemický stolní přístroj, který lze 
přizpůsobit potřebám měření a aplikací 
uživatele. Díky nejnovějším techno-
logiím poskytuje uživatelům úplnou 
kontrolu nad měřeními a naprostou 
důvěru ve výsledky. Vícebodová 
kalibrace (až 5 bodů) zaručuje nejvyšší 
možnou přesnost.

Modulární HI6000 umožňuje 
současnou instalaci tří ze čtyř modulů: 
pH/ORP, pH/ORP/ISE, konduktivita 
a rozpuštěný kyslík. V kombinaci s 
příslušnými elektrodami poskytuje 
přístroj rychlé a spolehlivé výsledky 
zobrazené na velkém dotykovém 
displeji.

Kontextová nápověda a výuková 
videa podporují uživatele při všech 
úkonech.

Uživatelé mohou nakonfigurovat 
přístroj tak, aby vyhovoval jejich 
potřebám. HI6000 nabízí řadu funkcí 
pro zjednodušení a optimalizaci pra-
covních postupů, jako je výběr režimů 
zobrazení, používání aplikačních 
profilů pro okamžitý přístup k opa-
kujícím se metodám a všestranná 
konektivita pro ukládání a sdílení dat.

Multiparametrový modulární 
systém

pH/ORP, pH/ORP/ISE, konduktivita a kyslík



Snadná instalace a výměna modulů.

Lze použít libovolnou kombinaci až 3 modulů.

	• Flexibilita multiparametrového měření
	• Plug-and-play design 
	• Instalace bez námahy 

Možnosti modulů
Do přístroje HI6000 lze snadno nainstalovat až tři měřicí moduly. 

Můžete si vybrat libovolnou kombinaci dostupných modulů

Modul HI6000-1 HI6000-2 HI6000-3 HI6000-4
Parametr pH/ORP pH/ORP/ISE Konduktivita Rozpuštěný kyslík

Detaily Pro měření ORP je vyžadován 
samostatný senzor.

Přímé měření pH, ORP a ISE.
K dispozici jsou také přírůstkové 
metody ISE (známý přídavek, 
známý úbytek, přídavek analytu a 
úbytek analytu).

Podporuje měření vysoce 
čisté vody používané ve 
farmaceutickém průmyslu. 
Aplikace zahrnuje ověření přístroje 
a cely, modul je naprogramován 
pro tři stupně analýzy vody USP 
<645>. Jakmile je fáze splněna, lze 
vygenerovat a uložit zprávu.

Podporuje aplikace rozpuštěného 
kyslíku pro analýzu více vzorků 
v šarži:
• Rychlost spotřeby kyslíku (OUR)
• Specifická rychlost spotřeby 
kyslíku (SOUR)
• Biologická spotřeba kyslíku (BSK)
Pro dokumentaci jsou k dispozici 
analytické zprávy.

Doporučené sondy
HI1131B Plnitelná kombinovaná 
pH elektroda
HI7662-TW Teplotní sonda z 
nerezové oceli

HI1131B Plnitelná kombinovaná 
pH elektroda
HI7662-TW Teplotní sonda z 
nerezové oceli
Iontově selektivní elektrody

HI7631233 Sonda konduktivity a 
rezistivity

HI7641133 Optická kyslíková 
sonda
HI764833 Polarografická 
kyslíková sonda

Budoucnost patří modulům

Flexibilní a rozšířitelné



HI6000-1 (pH/ORP) modul HI6000-2 (pH/ORP/ISE) modul

Modul HI6000-1 měří pH, ORP a teplotu.

Modul HI6000-2 měří pH, ORP, specifické ionty a teplotu.

Měření
	• Volba jednotky měření

•	 pH (HI6000-1, HI6000-2) – pH, mV
•	 ORP (HI6000-1, HI6000-2) – mV, Rel. mV
•	 ISE (HI6000-2) – ppt, ppm, ppb, g/l, mg/l, μg/l, mg/ml, 

μg/ml, M, mol/l, mmol/l, %w/v, uživatelem definovaná
	• Režimy měření: 

•	 Přímý a přímý/autohold
•	 Známý přídavek, známý úbytek, přídavek analytu, úbytek 

analytu (HI6000-2)

Kalibrace
	• Kalibrace pH pomocí

•	 Až pěti pH pufrů Hanna Instruments (pH 
1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 a 
12,45)

•	 Až pět uživatelských pufrů
	• mV kalibrace pomocí jednoho bodu pro 

kalibraci posunu
	• Kalibrace ISE pomocí až pěti nominálních 

standardů a/nebo až pěti uživatelských 
roztoků

Moduly pH/ORP a pH/ORP/ISE
HI6000-1 · HI6000-2

Doporučené sondy
Pro měření pH doporučuje Hanna pro použití s ​​těmito moduly kombinovanou pH elektrodu HI1131B spolu s 
teplotní sondou HI7662-TW.

HI1131B plnitelná pH elektroda se skleněným tělem, dvojitým rozhraním a senzorem z vysokoteplotního (HT) 
skla. Referenční dvojité rozhraní a konstrukce HT skla umožňují použití elektrody v široké škále aplikací.

Připojení sondy k jednotce je zajištěno prostřednictvím galvanicky odděleného BNC připojení.

HI7662-TW teplotní sonda z nerezové oceli umožňuje přístroji automaticky teplotně kompenzovat (ATC) 
měření pH.



Specifikace HI6000 s modulem 
pH/ORP HI6000-1

HI6000 s modulem 
pH/ORP/ISE HI6000-2

pH

Rozsah* -2,0 až 20,0 pH; -2,00 až 20,00 pH; -2,000 až 20,000 pH
Rozlišení 0,1 pH; 0,01 pH; 0,001 pH
Přesnost ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 pH (±1 poslední platná číslice)
Teplotní 
kompenzace Automatická nebo manuální

Kalibrační body Až 5
Typ kalibrace Automatická; poloautomatická; manuální
Standardní pufry Hanna a NIST pH 1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45
Uživatelské pufry Až 5
Uživatelská skupina Až 5
1. kalibrační bod Posun nebo bod (uživatelské nastavení)
Izopotenciální bod -2,000 až 20,000 pH

mV

Rozsah -2000,0 mV až 2000,0 mV
Rozlišení 1 mV; 0,1 mV
Přesnost ±0,2 mV ±1 poslední platná číslice
Kalibrace Jednobodový posun, ±2000,0 mV

ISE

Rozsah —

1,0×10-5 až 300,0 ppt (g/l nebo mg/ml)
5,0×10-3 až 1,0×105 ppm (mg/l nebo µg/ml)
1,0 až 5,0×107 ppb (µg/l)
1,0×10-7 až 10,0 M (mol/l)
1,0×10-4 až 1,0×104 mmol/l
1,0×10-6 až 60,0 % w/v
5,0×10-7 až 5,0×107 uživatelské

Rozlišení — 1, 2, 3 platné číslice

Přesnost — ±0,5% (monovalentní ionty)
±1% (bivalentní ionty)

Kalibrační body — Až 5

Typ kalibrace — Všechny standardy
Skupina standardů

Standardy — 7 standardů dostupných pro každou koncentrační jednotku
Uživatel. standardy — Až 5
Uživatelská skupina — Až5

Teplota

Rozsah* -20,0 až 120,0 °C; -4,0 až 248,0 °F; 253,2 až 393,2 K
Rozlišení 0,1 °C; 0,1 °F ; 0,1 K
Přesnost ±0,2 °C; ±0,4 °F; ±0,2 K
Kalibrace Jednobodová, upravitelná

* Rozsah může být omezen limity sondy.

Vědeli jste?
Hanna Instruments nabízí širokou 
škálu vysoce kvalitních pH elektrod pro 
mnoho aplikací.

Kontaktujte nás, abychom našli 
správnou elektrodu pro vaše potřeby.



Modul HI6000-3 měří konduktivitu v rozšířeném rozsahu od 0,001 µS/cm do 1 S/cm, rozpuštěné látky, odpor, salinitu a 
teplotu.

Modul HI6000-3 také podporuje měření vysoce čisté vody používané ve farmaceutickém průmyslu. 
Aplikace zahrnuje validaci přístroje a cely a zahrnuje tři fáze analýzy vody podle USP <645>. Přístroj vás provede měřením 
krok po kroku a upozorní vás, když měření nesplňuje specifikaci. Po měření lze vytvořit a uložit reporty.

Měření
	• Volba jednotky měření

•	 Konduktivita – μS/cm, mS/cm
•	 Rezistivita – Ω·cm, kΩ·cm, MΩ·cm
•	 RL – ppm, ppt
•	 Salinita – ppt, PSU, %

Kalibrace
	• Až pětibodová kalibrace konduktivity pomocí:

•	 Posun: 0 μS/cm (vzduch)
•	 Sklon: 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5000 μS/cm, 12880 μS/cm, 

80000 μS/cm a 111800 μS/cm, nebo uživatelské standardy
	• Salinita (%) se kalibruje na standard 100% salinity

Modul konduktivity
HI6000-3



Specifikace HI6000 s modulem konduktivity HI6000-3

Konduktivita

Rozsah*
0,000 až 9,999 μS/cm
10,00 až 99,99 μS/cm
100,0 až 999,9 μS/cm

1,000 až 9,999 mS/cm
10,00 až 99,99 mS/cm
100,0 až 1000,0 mS/cm

Rozlišení
0,001 μS/cm
0,01 μS/cm
0,1 μS/cm

0,001 mS/cm
0,01 mS/cm
0,1 mS/cm

Přesnost ±1 % měřené hodnoty nebo ±0,010 μS/cm, kterákoliv je větší
Konstanta cely 0,0500 až 200,0000 /cm
Typ kalibrace Automatická nebo manuální
Kalibrační body Jeden; až do 5
Kalibrační roztoky 84,00 μS/cm; 1,413 mS/cm; 5,000 mS/cm; 12,88 mS/cm; 80,00 mS/cm; 111,8 mS/cm
Teplotní kompenzace Lineární; Přírodní; Standardní; Vypnuto
Referenční teplota 5,0 až 30,0 °C (41,0 až 86,0 °F, 278,2 až 303,2 K)
Teplotní koeficient 0,00 až 10,00 %/°C

Rezistivita
Rozsah 1,0 až 99,9 Ω·cm; 100 až 999 Ω·cm; 1,00 až 9,99 KΩ·cm; 10,0 až 99,9 KΩ·cm; 100 až 999 KΩ·cm; 1,00 až 9,99 MΩ·cm; 10,0 až 

100,0 MΩ·cm
Rozlišení 0,1 Ω·cm; 1 Ω·cm; 0,01 KΩ·cm; 0,1 KΩ·cm; 1 KΩ·cm; 0,01 MΩ·cm; 0,1 MΩ·cm
Přesnost ±1 % měřené hodnoty nebo ±1 Ω·cm, kterákoliv je větší

Rozpuštěné látky 
(RL)

Rozsah
0,000 až 9,999 ppm
10,00 až 99,99 ppm
100,0 až 999,9 ppm

1,000 až 9,999 ppt
10,00 až 99,99 ppt
100,0 až 400,0 ppt
RL (s faktorem 1,00)

Rozlišení
0,001 ppm
0,01 ppm
0,1 ppm

0,001 ppt
0,01 ppt
0,1 ppt

Přesnost ±1 % měřené hodnoty nebo ±0,01 ppm, kterákoliv je větší

Salinita

Rozsah
0,00 až 42,00 PSU (Praktická stupnice salinity)
0,00 až 80,00 ppt (Přírodní mořská voda)
0,0 až 400,0 % (Procentuální stupnice)

Rozlišení
0,01 PSU
0,01 ppt
0,1 %

Přesnost ±1 % měřené hodnoty
Kalibrace 1 bod, kalibrační roztok 100% salinity (pouze pro % stupnici)

Teplota

Rozsah* -20,0 až 120,0 °C / -4,0 až 248,0 °F / 253,2 až 393,2 K
Rozlišení 0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K
Přesnost ±0,2 °C; ±0,4 °F; ±0,2 K
Kalibrace Jednobodová, upravitelná

* Rozsah může být omezen limity sondy.

Doporučená sonda
Pro použití s tímto modulem se doporučuje platinová čtyřprstencová sonda 
HI7631233.

HI7631233 je vhodná pro širokou škálu aplikací průmyslových vod, poskytuje 
stabilní měření ve velkém rozsahu a nevyžaduje časté kalibrace. Vestavěný 
teplotní senzor měří teplotu a upravuje naměřenou hodnotu na referenční teplotu 
pomocí kompenzačních algoritmů:

•	 Lineární: vhodný, když se předpokládá, že teplotní koeficient variace má stejnou 
hodnotu pro všechny teploty měření.

•	 Standardní: vhodný pro měření vysoce čisté vody a dokumentován v normě ASTM 
D5391-14. Toto nastavení by mělo být použito pro měření odporu >1MΩ.cm.

•	 Přírodní vody: vhodný pro přírodní podzemní, studniční nebo povrchové vody (nebo 
vody podobného složení) v souladu s normou ISO7888.



Modul HI6000-4 je určen pro měření rozpuštěného kyslíku ve sladké a slané vodě. Lze jej použít s optickou sondou 
HI7641133 (opdo®) nebo polarografickou sondou HI764833 rozpuštěného kyslíku.

Metody pro rychlost spotřeby kyslíku (OUR), specifickou rychlost spotřeby kyslíku (SOUR), a biochemickou spotřebu kyslíku 
(BSK) provádí uživatele měřením v souladu s normami.

Měření koncentrace jsou automaticky kompenzována na barometrický tlak, teplotu a salinitu.

	• OUR určuje biologickou aktivitu systému z hlediska spotřeby kyslíku nebo rychlosti respirace.
	• SOUR určuje spotřebu kyslíku v systému.
	• BSK určuje rychlost spotřeby kyslíku mikroorganismy ve vzorku vody za určité časové období.

Měření
	• Volba jednotky měření

•	 O2 – %Sat, mg/l, ppm
•	 BSK – ppm, mg/l
•	 OUR – ppm, mg/l
•	 SOUR – ppm, mg/l
•	 Tlak – mmHg, mbar, kPa, inHg, psi, atm

	• Režimy měření: přímý a přímý/autohold; BSK, OUR, SOUR

Kalibrace
	• Jedno nebo dvoubodová automatická kalibrace při 

100,0 % (8,26 mg/l) a 0,0 % (0,00 mg/l)
	• Jednobodová manuální kalibrace pomocí hodnoty zadané 

uživatelem

Modul rozpuštěného kyslíku
HI6000-4



Specifikace HI6000 s modulem rozpuštěného kyslíku HI6000-4

Rozpuštěný 
kyslík

Rozsah* 0,0 až 500,0 % nasycení
0,00 až 90,00 mg/l (ppm) koncentrace

Rozlišení 0,1 % nasycení
0,01 mg/l (ppm)

Přesnost Podle použité sondy
Kalibrační body Jeden nebo dva body při 100,0 % (8,26 mg/l) a 0,0 % (0,00 mg/l)

Typ kalibrace Automatická
Manuální (uživatelem zadaná hodnota v % nasycení, mg/l nebo ppm)

Barometrický 
tlak

Rozsah
450,0 až 850,0 mmHg
600,0 až 1133,2 mbar
60,00 až 113,32 kPa 

17,72 až 33,46 inHg
8,702 až 16,436 psi
0,5921 až 1,1184 atm

Rozlišení
0,1 mmHg
0,1 mBar
0,01 kPa

0,01 inHg
0,001 psi
0,0001 atm

Přesnost ±3 mmHg v rozmezí ±15 % od kalibračního bodu 
±3 mmHg ±1 nejméně významná číslice

Kompenzace Automatická (integrovaný barometr)
Manuální

Teplota

Rozsah*
-20,0 až 120,0 °C
-4,0 až 248,0 °F
253,2 až 393,2 K

Rozlišení
0,1 °C
0,1 °F
0,1 K

Přesnost Podle použité sondy

Kompenzace Automatická
Manuální

Kalibrace Jednobodová, upravitelná

Kompenzace salinity
Manuální
0,00 až 45,00 PSU nebo g/l (ppt)
0,0 až 130,0 %

* Rozsah může být omezen limity sondy.

Doporučené sondy
Pro použití s tímto modulem se doporučuje optická kyslíková sonda HI7641133 
(opdo®) a HI764833 polarografická kyslíková sonda

Sonda HI7641133 opdo (s víčkem 
HI764113-1 Smart Cap) poskytuje 
přesné měření rozpuštěného kyslíku 
po dlouhou dobu, což snižuje potřebu 
časté kalibrace. Víčko, s předem 
nahranými kalibračními koeficienty, 
obsahuje imobilizovaný luminofor 
citlivý na O2 s robustní, nerozpustnou 
černou ochrannou vrstvou 
propustnou pro kyslík.

Princip činnosti je založen na principu 
zhášení fluorescence. Víčko obsahuje 
imobilizovaný luminofor na bázi Pt, 
který je excitován světlem modré 
LED a vyzařuje červené světlo, které 
rozpuštěný kyslík zháší. Když není 
přítomen žádný kyslík, je životnost 
signálu největší. Jak kyslík dopadá na 
snímací povrch, životnost se zkracuje.

Intenzita a životnost jsou nepřímo 
úměrné množství přítomného kyslíku. 
Jak kyslík interaguje s luminoforem, 
snižuje intenzitu a životnost 
luminiscence. Životnost luminiscence 
se měří fotodetektorem a používá se 
k výpočtu koncentrace rozpuštěného 
kyslíku, kterou přístroj zobrazí v % 
nasycení nebo mg/l rozpuštěného 
kyslíku.

Polarografická sonda HI764833 
Clarkova typu obsahuje platinovou 
katodu a sestavu Ag/AgCl anody a 
vestavěný teplotní senzor. Měření 
teploty se používá ve výpočtech pro 
měření rozpuštěného kyslíku.

Sonda má tenké tělo průměru 12 mm, 
které umožňuje pohodlné měření v 
úzkých nádobách, jako jsou zkumavky, 
láhve na víno, BSK lahve.

Je vybavena šroubovací membránou 
s PTFE, která odděluje katodu a 
anodu od měřeného vzorku. Kyslík 
difunduje přes membránu, interaguje 
s polarografickým systémem a vytváří 
proud úměrný koncentraci kyslíku. 
Víčko je naplněno elektrolytem 
HI7041 a našroubováno na sondu. 
Víčko s předepnutou membránou 
urychluje údržbu.

HI7641133  
Optická 

kyslíková sonda

HI764833 
Polarografická 

kyslíková sonda 



Přihrádky pro moduly

Vstup pro USB-C 
flash disk nebo PC

Tlačítko napájení

Ethernetový port

Porty periférních 
zařízení

Porty pro míchačkyVstup napájecího 
kabelu

Vstup pro USB-A flash disk (x2) 
nebo klávesnici, tiskárnu, čtečku čárového kódu

Přejděte na digitální data

Funkce a služby připojení
	• Přenos zaznamenaných dat na USB flash disk
	• Soubory obsahují měření a kalibrační data (formát .CSV)
	• FTP a e-mail pro export záznamu přes Ethernet a Wi-Fi
	• Stažení záznamů pomocí integrovaného webového 

serveru
	• USB typu A pro USB flash disk, tiskárnu (standardní nebo 

termální) a klávesnici
	• USB typu C pro připojení USB flash disku a PC

Záznam dat
	• Aktivní záznam během měření
	• Sběr maximálně 1 000 000 datových bodů s časem a 

datem
	• Typy záznamu dat: manuální, automatické, autohold
	• ID vzorku v manuálním a autohold záznamu

Díky Wi-Fi připojení  
není třeba ručně přepisovat dataWi-Fi



Skvělá uživatelská zkušenost

Snadnost a komfort

Uživatelsky přívětivé rozhraní
	• 7” (17,8 cm) kapacitní dotykový displej s podporou více 

dotyků
	• Kapacitní dotykové klávesy pro tlačítka Zpět, Domů a 

Systémové menu
	• Uživatelsky přívětivé ikony a symboly pro snadnou 

navigaci a interpretaci funkcí přístroje
	• Výběr z pěti režimů zobrazení:

•	 Standardní
•	 Jednoduché GLP s informacemi o kalibraci
•	 Úplné GLP se stavem elektrody a detailech kalibračních bodů
•	 Interaktivní graf aktualizován v reálném čase
•	 Tabulková data s datem, časem a poznámkami

10 uživatelských profilů
	• Pro přímý přístup k analýzám mohou uživatelé ukládat své 

postupy do profilů seskupujících nastavení metod.

Nápověda a výuková videa
	• Menu nápovědy poskytuje stručný přehled hlavních 

funkcí systému prostřednictvím textových a video 
tutoriálů.

Konfigurace více obrazovek
Na obrazovce lze současně zobrazit měření až 3 modulů, které lze kombinovat a 
srovnávat.

Obrazovka s jedním parametrem

Obrazovka se třemi parametry

Obrazovka se dvěma parametry



Kvalita zajištěna

Podpora
Náš tým je tu, aby vám pomohl

	: Podpora po telefonu
	:Rychlá asistence
	: Poradenství při výběru správných 
elektrod pro vaši aplikaci
	: Kalibrační služby
	:Opravy

Certifikace
Kalibrační certifikát specifikuje korekce, 
které mají být použity na vaše výsledky 
měření, aby byly přesnější.

Pro organizace zapojené do systémů 
managementu kvality směrnice důrazně 
doporučují pravidelnou kalibraci a 
údržbu měřicích systémů, potvrzenou 
kalibračním certifikátem, který může být 
kontrolován při auditu.

“Měřicí zařízení je třeba pravidelně 
kontrolovat. S kalibračními službami 
Hanna Instruments můžete zajistit 
spolehlivost a kvalitu svého měřicího 
zařízení. Optimalizujete jejich plynulý 
chod a snižujete své náklady.”

Přesnost
Vícebodová kalibrace pro optimální 
výsledky

	: Kalibrace pH až do 5 bodů s 8 
uloženými standardními pufry a 5 
uživatelskými pufry
	: Kalibrace ISE až do 5 bodů s 
5 uloženými standardy a 5 
uživatelskými pufry
	: Kalibrace konduktivity až do 5 
bodů s 6 uloženými standardy a 1 
uživatelským standardem

HI6000 automaticky rozpozná pufr 
nejbl ižší  měřené hodnotě pH ze 
všech dostupných (standardních a 
uživatelských) pufrů ve skupině.



Ušetřete místo na pracovním stole

Rychlost a směr míchání lze nastavit 
pomocí rozhraní HI6000 nebo 
knoflíku rychlosti.

	: Lehká a kompaktní míchačka se 
snadno ovládá a potřebuje málo 
místa na stole
	: Chemicky odolná
	:Nastavení rychlosti míchání pomocí 
kurzorů na displeji HI6000
	:Vyberte požadovanou rotaci: ve 
směru nebo proti směru hodinových 
ručiček nebo střídavě (15, 30 nebo 
45 sekund)

Magnetická mini míchačka
HI6000180

Termální tiskárna
SP6000-PRN02

Specifikace HI6000180

Kapacita míchání 1 litr
Rozsah rychlosti 100 až 1500 rpm
Napájení Napájeno přístrojem
Materiál těla Plast ABS
Prostředí 0 až 50 °C; RH max 95%

Rozměry /Hmotnost Ø 137 mm x 61 mm / 640 g

	: Kompaktní pouzdro ideální pro 
stísněné prostory
	:Rychlý a stabilní tethering
	:Všestranná konektivita: USB-A, 
USB-B, USB-C a Ethernet

Specifikace SP6000-PRN02

Metoda tisku Termální
Rychlost tisku Až 300 mm/s
Rozlišení 203 dpi
Směr tisku Vertikálně a horizontálně

Rozměry /Hmotnost 127mm x 128mm x 129mm 
/ 1,3 kg

Držák 
elektrod
HI764060

	• Flexibilní rameno pro 3 
sondy + 1 teplotní senzor

	• Lze bezpečně upevnit na 
obě strany přístroje.



Může to být libovolná kombinace dostupných modulů.

1. Základní přístroj HI6000

2. Vyberte si moduly

3. Vyberte si sondy
Příslušenství
HI920016	 USB A - C kabel
HI6000180	 Magnetická mini míchačka 

pro HI6000
HI731319	 Míchadla 25 mm (10 ks)
HI731361 	 Nástroj na vytažení míchadel
HI764113-1	 Náhradní optické kyslíkové víčko 

Smart Cap pro sondu HI764113
HI764113-2	 Kalibrační a skladovací nádoba 

pro optickou kyslíkovou 
sondu HI764113

HI764113-3	 Ocelový ochranný kryt pro optic-
kou kyslíkovou sondu HI764113

HI76483A/P	 Kyslíkové membrány pro polaro-
grafickou sondu

HI764060	 Držák elektrod pro HI6000
SP6000-PRN02	 Termální tiskárna pro HI6000
SP6000-PRNRL	 Náhradní papír do ter-

mální tiskárny

Doporučené pH elektrody
Lze použít jakoukoliv sondu s BNC konektorem. Úplný seznam naleznete na našem webu.
HI1043B	 Kombinovaná pH elektroda pro silné kyseliny a zásady, skleněné tělo, dvojité rozhraní, plni-

telná, s BNC konektorem a 1m kabelem
HI1053B	 Kombinovaná pH elektroda pro emulze, skleněné tělo, trojité keramické rozhraní, plnitelná, s 

BNC konektorem a 1m kabelem
HI1083B	 Kombinovaná pH elektroda pro použití v biotechnologiích, skleněné tělo, otevřené rozhraní, 

plnitelná, s BNC konektorem a 1m kabelem
HI1131B	 Kombinovaná pH elektroda pro všeobecné použití, skleněné tělo, keramické rozhraní, plni-

telná, s BNC konektorem a 1m kabelem
HI3230B	 Kombinovaná ORP elektroda pro všeobecné použití, plastové tělo, dvojité rozhraní, gelová 

náplň, s BNC konektorem a 1m kabelem
HI1048Y	 pH a teplotní elektroda se systémem prevence ucpání (CPS™) a BNC a RCA konektorem
HI1131Y	 Plnitelná kombinovaná pH a tepotní elektroda s BNC a RCA konektorem
HI1230Y	 Gelová pH/°C elektroda s PEI tělem, s BNC a RCA konektorem

Sonda konduktivity
HI7631233	 Sonda konduktivity a rezistivity

Sondy rozpuštěného kyslíku
HI7641133	 Optická (opdo®) kyslíková sonda
HI764833	 Polarografická kyslíková sonda

Teplotní sonda
HI7662-TW	 Teplotní sonda

Modul HI6000-1 HI6000-2 HI6000-3 HI6000-4
Parametr pH/ORP pH/ORP/ISE Konduktivita Rozpuštěný kyslík

Specifikace přístroje HI6000

Měření

Kritéria 
stability Přesné, střední, rychlé

Rychlost 
vzorkování 1000 ms

Záznam dat

Typ Automatický, 
manuální, autohold

Počet 
záznamů

Max. 50 000 v 
souboru
Ukládá min. 1 000 
000 datových bodů na 
uživatele

Automatický 
interval

1, 2, 5, 10, 30 sek; 1, 2, 
5, 10, 15, 30, 60, 120, 
150, 180 min

ID vzorku Přírůstkový režim 
nebo manuální

Export Soubor .CSV

Připojení

USB-A
2 porty pro klávesnici a 
/ nebo vstup tiskárny 
nebo USB flash disk

USB-C
1 port pro připojení k 
PC a flash disk typu 
USB-C

Wi-Fi a 
ethernet

Přenos a stahování 
záznamu (webový 
server; e-mail; FTP)

RS232 Připojení periferií

Připomínka kalibrace

Denně: 0 minut až 23 
hodin 59 minut
Pravidelně: 1 minuta 
až 30 dní, 23 hodin a 
59 minut
Vypnuta

Uživatelé Až 9 uživatelů a 
výchozí účet správce

Zdroj napájení DC adaptér 100‑240 
VAC až 24 VDC 2A

Prostředí

0 až 50 °C / 32 až 122 
°F / 273 až 323 K
max. 95% rel. vlhkost 
nekondenzující

Rozměry / hmotnost 205 x 160 x 77 mm / 
Přibližně 1,2 kg

HI6000-02 je dodáván s držákem elektrody HI764060 (s následujícím příslušenstvím: základní deska s 
integrovaným otočným čepem a šroubem, držák kabelu, držák elektrody s adaptérem), napájecí adaptér 24 VDC; 
kabel USB-C na USB-A, certifikát kvality přístroje, návod.
Každý přístroj HI6000 může obsahovat 3 moduly

Přizpůsobte si svůj stolní přístroj
Vytvořte si ideální přístroj ve 3 krocích



Vyberte si svou sestavu
Každá předkonfigurovaná sestava je dodávána s držákem elektrody, startovací sadou kalibračních roztoků, napájecím 
adaptérem a příslušenstvím.

pH/ORP/ISE
HI6222-02 se dodává s:

	• HI6000 základní přístroj
	• HI6000-2 pH/ISE modul (2 x) + HI1131B pH elektroda + HI7662-TW 

teplotní sonda
	• Startovací kalibrační sada pH pufrů

pH/ORP/ISE +kyslík opticky (opdo®)
HI6542-02 se dodává s:

	• HI6000 základní přístroj
	• HI6000-2 pH/ISE modul + HI1131B pH elektroda + HI7662-TW teplotní sonda
	• HI6000-4 modul O2 + HI7641133 optická sonda O2 (opdo®) + HI764113-1 

víčko Smart Cap™
	• Startovací kalibrační sada pro pH a rozpuštěný kyslík

pH/ORP/ISE + konduktivita
HI6522-02 se dodává s:

	• HI6000 základní přístroj
	• HI6000-2 pH/ISE modul + HI1131B pH elektroda + HI7662-

TW teplotní sonda
	• HI6000-3 modul konduktivity + HI7631233 sonda konduktivity  

a rezistivity
	• Startovací kalibrační sada pro pH a konduktivitu

pH/ORP/ISE + kyslík polarograficky
HI6542P-02 se dodává s:

	• HI6000 základní přístroj
	• HI6000-2 pH/ISE modul + HI1131B pH elektroda + HI7662-TW teplotní sonda
	• HI6000-4 modul O2 + HI764833 polarografická sonda O2
	• Startovací kalibrační sada pro pH a rozpuštěný kyslík

pH/ORP/ISE + konduktivita +kyslík 
opticky (opdo®)
HI6553-02 se dodává s:

	• HI6000 základní přístroj
	• HI6000-2 pH/ORP/ISE modul + HI1131B pH elektroda + HI7662-TW teplotní 

sonda
	• HI6000-3 modul konduktivity + HI7631233 sonda konduktivity  a rezistivity
	• HI6000-4 modul O2 + HI7641133 optická sonda O2 (opdo®) + HI764113-1 

víčko Smart Cap™
	• Startovací kalibrační sada pro pH, konduktivitu a rozpuštěný kyslík

pH/ORP/ISE + konduktivita + kyslík 
polarograficky
HI6553P-02 se dodává s:

	• HI6000 základní přístroj
	• HI6000-2 pH/ORP/ISE modul + HI1131B pH elektroda + HI7662-TW teplotní 

sonda
	• HI6000-3 modul konduktivity + HI7631233 sonda konduktivity  a rezistivity
	• HI6000-4 modul O2 + HI764833 polarografická sonda O2
	• Startovací kalibrační sada pro pH, konduktivitu a rozpuštěný kyslík



Hanna Instruments Czech s.r.o.
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