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Multimetr s Bluetooth®
pH, konduktivita, turbidita, rozpustény kyslik

Méri 14
parametri

HI7698584

* Sonda s integrovanym
teplotnim senzorem

= \/stupy pro senzory pH
(ORP), konduktivity,
turbidity a opticky

kyslikovy senzor

Vodéodolny
o Krytipristroje IP67

» Krytisondy IP68,
kontinualni ponofeni do
vody

Podsviceny displej

* UmoZznuje odecet
hodnotina primem
slunci nebo pri slabem
osvetleni

Bluetooth®

* Poslete zaznamy dat
mailem nebo je stahnéte
do chytrého zafizeni

pomoci aplikace Hanna

Lab

Zaznam dat

* Automaticke ulozeni az

- 50 000 vzorkt v interva-
lech (1 sek az 3 hod)

* Zaznam na stisk tlacitka

« Pfistup k.CSV soubordim

Rychla vyména

pies PC ' | .- - . — !
- | y e L b 2 senzor(
\ { 7eas Bt 9wz i *_ * Pfedem nainstalované
= ' | -. senzory
o] - 0 L] » - w wr
iy . . : « Snadnavyména barevné
Dualni napajeni _ znatenych senzori
« P¥istroj je napajen lithium- - ' pouhym naZroubovanim
AOHONGU B ' * Pristroj automaticky
« Kdy? je dobijeci baterie $R2EC Mo Sefla i

vybita, pfistroj
automaticky pfepne na !
1,5V AA alkalicke baterie

———




Presnost ve vasi dlani:
Spolehlivé méreni vody kdekoliv

Kompaktni velikost HISB8594 zajistuje pfenosnost a pohodiné pouZiti i v téch nejndrocnéjiich prostfedich. HI9B594 byl navrZzen tak, aby vydrZel
i narocne podminky prostiedi pri méfeniv terénu, Pristroj spliiuje standard IP67 (30 minut ponofeniv hloubce 1 m) a multiparametrova sonda je
prachuodolna a vodéodolna a splfiuje normu IP68 (nepfetrzité ponafeni do vody),

Povrchova voda

Monitorovani povrchovych vod obnasi méfeni

v rliznych lokalitach, veetné fek, kandld, jezer
anadrZi. Pomoci HI98594 je moZné méfit 14
parametr, které jsou kli¢ové pro hadnoceni
kvality vody (pH, ORP, konduktivita, rozpustény
kyslik, turbidita, teplota). Pfistroj se dodavas
kufrikem a veskerym pfislusenstvim potiebnym
pro mereni.

Mofska voda

Pro maonitorovani pobfeznich vod je dleZité
pouzivat spaolehlivé a robustni pristroje, které
jsou odolné viEi korozi soll. HISB594 je

k dispozici v réiznych verzich s délkami kabelu
sondy od 4 m do 50 m pro méfeni v hloubce.
Ochranny zatiZeny nerezovy kryt usnadiiuje
ponofeni a chrani senzaory pred otfesy

a kolizemi,

Vzdélavaci a vyzkumné instituce
Analyza kvality environmentainich vod je pro
univerzity a Ustavy stale ddlezit&jsim tématem,
a tojak v oblasti vyzkumu, tak v oblasti vyuky.
Pristroje pro monitorovani Zivotniho prostfedi
musi zarutovat pfesnost, snadné pouZitia
spolehlivost v priibéhu gasu,

Odpadnivoda

Viceparametrovy pfistroj je velmi uzitecny pro
1y, ktefi potfebujf kontrolovat odpadni vody:
soukromeé spoleZnosti, Upravny vod,
laboratofe. Jedinym pristrojem je moZne
b&hem chvile stanovit aZ 14 ukazateld

s okamZitou informaci pro prvotni posouzeni
Ucinnosti procesu cisténi, coz umoziuje
vtasne zdsahy v pfipadé abnormalnich hodnot,

Podzemnivoda

Analyza podzemnich vod je ddleZitd pro
prevenci zne€isténi podzemnich vod a dalsi
ucely. S HISB594 Ize provadét piima méfeni,
protoZe sonda ma pramé&r vhodny pro jeji
spugténi do monitorovacich vrtll a je k dispozici
s kabelem délky aZz 50 m, Dal3i doporugenou
metodikou je odbér vzork(l s nizkym pritokem
pomoci ponorného cerpadla a pritokove cely.

Stavby a sanace Zivotniho prostfedi
Prenosne multiparametrove pfistroje lze vyuZit
kanalyze vody na stavenistich a ve stavebnich
zondch, aby byla zajisténa shoda a bezpecnost.
Dokonce i lokality podléhajici modernizaci

a sanaci Zivotniho prostiedivyzaduji analyzu
povrchovych a podzemnich vod v souladu

s limity stanovenymi zakonem,

Akvakultury

Pro optimalizaci chovu ryb je nezbytné vychazet
ze spolehlivych, opakovatelnych tdajd a mit
moznost je v pribéhu asu sledovat, Proto nase
pfistroje nabizeji moZnost nepretrZitého
zaznamu dat. Zasadnim parametrem je
rozpustény kyslik: sonda je vybavena optickym
kyslikovym senzorem, ktery zarucuje maximalni
pfesnost a minimalni udrzbu,



1 sonda, 14 parametru

 A74.6mYpH | il epH * Odpor
3.78pH B.tltlﬂ‘ll“l “Cii g
339.7mVYORP 1327 ppmTk| °MV ¢ Rozpusténé latky
st Toom | -ore « Salinita
2653 pSkm S.9FNU tEny i . Fské
T Menu * Rozpustény kyslik (ppm) o morské vody
e Rozpustény kyslik (%) e Turbidita
e Konduktivita e Atmosféricky tlak

e Konduktivita (absolutni) e Teplota

Mé&feni pH, konduktivity a kysliku jsou automaticky teplotn& kompenzovana.
Mérfeni rozpusténeho kysliku je navic automaticky kompenzovano na
barometricky tlak a salinitu. VZdy mate jistotu presnych a spolehlivych vysledkd,

Prutokova cela HI7698297

Kontinudlni monitoring

Priitokovd cela je nepostradatelnym doplitkem pro Zvysuje p_l'elsn_ost analyzy: Zajistuje D_?ti‘rna!ru
kontinualnia stabﬂnl méfent. Zajistuje rovnomérny tok kontakt mezi senzory a vzorkem. Zabrafiuje

vzorku, Gphmdln contakt mezi senzory a kapalinou a vnikani vzduchu nebo kolisani tiaku,

Terénni monitoring: Vhodny pro in-situ
Vzorkovanis f“zkym prutokem monitoring a vzorkovani podzemnich vod vEetné
studni.

PouZiva se pri méreni podzemni vody, kdy zabranuje
vniknuti vzduchu do vzorku a poskytuje stabilngjsi, Odolnost: Vysoce kvalitni materialy zarucujf
rychlej$i méreni. dlouhou Zivotnost a odolnost proti opotrebeni.

Chytré feSeni pro praci s daty . e e
] . » o OEk Ao O=1" 353
Zaznam dat na stisk tlacitka nebo v automatickém soan won i
intervalu “"‘H e '
Bluetooth® 5.0 a aplikace Hanna Lab ‘ “{"‘E s - -
! snare logs o e -
Sdileni vysledkd ve formdtu .CSV nebo .PDF o o . - \\ :
SLP data vEetné& poslednich 5 kalibracf e o \M .
Volba jednotek vysledk( zobrazenych v chytrém P ] [ »
zarizeni nezavisle od nastaveni pristroje oo ow :
Moznost zobrazit data v grafu v aplikaci Hanna Lab T e e - — e



VSechno v jednom kufriku

PIné vybaven

HI98594 je dodavan s odolnym pfepravnim kufitkem
navrZzenym tak, aby zajistil léta pouZivani

amaximalni ochranu. Vnitfni prihréddka kuffiku je tepelné
tvarovana, aby bezpetne drzela a chranila vsechny
soucdsti,

Je dodavan s;

e Multiparametrovou sondou HI7698594 s predem
nainstalovanymisenzory pro pH, ORP, konduktivitu,
turbiditu a rozpusteny kyslik

» PisluSenstvim pro GdrZbu a achranu sondy véetné
ochranného krytu a Gdrzbové sady

» Roztokem Quick-CAL a standardy pro pH, konduktivitu,
turbiditu a rozpustény kyslik

Dlouhou kalibraéni kadinkou a roztokem s nulovym
obsahem kysliku

* Bateriemi, USB kabelem, ochrannym gumovym
pouzdrem

. Dudlni zdroj napdjeni
Meter status |
[Battery life 324 hours| HI98594 se dodava s primérni, zabudovanou Li-ion bateriia 4
| ' Ikalickymi 1,5V AA bateriem.

LK 10 (6.41%) i
H '""]?l'l (4_ '| g‘l’} 3 Po dplném vybiti primarni dobijeci baterie (0 %) se pfistroj pfepne
na zélozni alkalické baterie. Pristroj je vybaven funkci BEPS
(Battery Error Prevention System), ktera automaticky vypne
pristroj, kdyZz baterie dosdhnou 0 %.

Rychla kalibrace

Rychlé kalibrace s HIS8534 poskytuje rychlou,
zjednodusenou jednobodovou kalibraci pH, konduktivity
a rozpusténého kysliku, coz je v terénu velmi uzitetné,

Pro ty, ktefi chtéji presnéjsi kalibrace,
piistroj nabizi pokrocilejsi moZnosti, jako napriklad:
' * pH: kalibrace aZ se tfemi body

} r' E j » Konduktivita: kalibrace jednoho bodu
i, g | » Turbidita: kalibrace aZ se tfemi body
C ! | » Rozpustény kyslik: kalibrace jednoho nebo dvou
: bodt
| Postupy pro dva typy kalibrace maji vyukovou funkci se

vSemi kroky na obrazovce,

HISB2B-25




Specifikace

Specifikace HI98594
pH /mVy Rozsah 0,00 aZ 13,00 pH / +600,0 mY
Rozlizeni 0,01pH/01mVY
PFesnost +0,05pH/ #3,0mV
Kalibrace Jednobodovd s roztokem pro rychlou kalibraci Quick Cal HI9828-25
AZ t body se standardnimi pufry pH 4,01, pH 6,86, pH 7,01, pH 9,18, pH 10,01 a jednim uZivatelskym pufrem
ORP Rozsah +2000,0mV
RozliSeni 01imV
Presnost +10my
Kalibrace Automatickd s jednim uzivatelskym bodem (relativnimVv)
Rozpustény Rozsah 0,0 a2 500,0% nasycenl: 0,00 aZ 50,00 ppm (ma/l)
kysifk Rozliseni 0,1% nasycen|
0,01 ppm (mg/1)
Pfesnost +1,5 % méfené hodnoty od 0,0 do 200,0% nasycen|
+5 % méfené hodnoty od 200,0 do 500,0% nasyceni
+1,5 % méfené hodnoty od 0,00 do 20,00 mg/l
+5 % méfené hodnoty od 20,00 do 50,00 mg/|
Kalibrace Jednobodova, rychlé kallbrace ve vzduchu nasyceném vodou
Jeden nebo dva body, pfl 100 % a0 %
Jeden bod pfi pouZit! viastniho roztoku (% nasyceni nebo mg/l)
Kompenzace tiaku Automatickd 450 a7 850 mmHg
Konduktivita Rozsah 0aZ 200 mS/cm
0 a7 400 mS/cm (absolutni)
Rozlizeni Manualni: 1 p5/cm; 0,001 mS/cm; 0.01 mS/am; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm
Automatické: 1 pS/cm od 0do 9999 ps/em; 0,01 mS/cm od 10,00 do 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm od 100,0 do
400,0mS/cm
Automatické (mS/cm): 0,001 mS/cm od 0,000 do 9,999 mS/cm; 0,01 mS/em od 10,00 do 99,99 mS5/cm; 0,1
mS/cm od 100,0 do 400,0 mS/cm
Presnost +1 % méfené hodnoty nebo +1 pS/cm, kterdkoliv je vetsi
Kalibrace |ednobodova s roztokem pro rychlou kalibraci Quick Cal HI9B28-20
|eden bod se standardy 84 1S/cm, 1413 pS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm. BO,0 mS/cm, 1118 mS/cm nebo
uZivatelsky bod
Odpcr Rozsah 0 az 599999 Qcm
0aZ 1000,0kQcm v zavislosti na méfene hodnoté
0a? 1,0000 MQ-cm
Rozliseni 1Qem; 0,1kQcm; 0,0001 MQcm
Kalibrace Zalozenana kalibraci konduktivity
Rozpuiténeé latky Rozsah 0 a7z 400,000 ppm (ma/l} (maximaini hodnota zavisi od faktoru rozpusténych |atek)
Rozliseni Manudlni: 1 ppm (mg/l); 0,001 ppt (g/1); 0.01 ppt (g/1); 0.1 ppt (g/1); 1 ppt(g/l)
Automaticke: 1 ppm (mg/l} od O do 9939 ppm (mg/1); 0,01 ppt (g/1) od 10,00 do 99,93 ppt (g/1); 0.1 ppt{g/l) od
100,0 do 400,0 ppt (g/1)
Automatické: ppt (g/1): 0,001 ppt (g/1) od 0,000 do 9,993 ppt (g/1); 0.01 ppt (9/) 0d 10,00 do 99,99 ppt (g/1);
0.1 ppt(g/1) 0d 100,0 do 400,0 ppt (/1)
Presnost +1 % méfené hodnoty nebo +1 ppm (ma/l), kterdkoliv je vétsi
Kalibrace ZaloZena na kalibraci konduktivity nebo salinity
Salinita Rozsah 0,003a% 70,00 PSU
Rozliseni 0,01PsU
Presnost +2% méfené hodnoty nebo 0,01 PSU, kterakoliv je vétsi
Kalibrace Jednobodova, s uZivatelskym roztokem
Sigma mofské vody Rozsah 0,0a250,0 ot, gy, 045
Rozliseni 0,10t 0, 05
Presnost +1,00t, 05 0;5
Kalibrace ZaloZenana kallbracl konduktivity nebo salinity
Turbidita Rozsah 0,032 99,9FNU; 100 aZ 1000 FNU
Rozliseni 0,1FNU od 0,0do 93,9 FNU; 1 FNU od 100 do 1000 FNU
Presnost +0,3 FNU nebo +2 % méfené hodnoty, kterdkollv je vetsi
Kalibrace Automaticka
AZ tfi body pomoci O FNLU, 20 FNU, 200 FNU a uZivateiského roztoku
Atmosfeéricky tlak 450,0 aZ 850,0 mmHg 600,02 1133,2 mbar 0,5921 a7 1,1184 atm
Rozsah 17,72 az 33.46inHg 8,702 a7 16,436 psi 60,0027 113,32 kFa
G s 0.1 mmHg 0,1 mbar 0,0001 atm
Rozliseni ¢ :
0,01inHg 0,001 psi 0,01 kPa
Presnost +3,0mmHg v rozmezi £15 °C kolem kalibraéni teploty
Kalibrace Automaticka s jednim uZivatelskym bodem
Teplota Rozsah -5,00a%50,00°C
Rozliseni 0,01°C
Presnost +0.15°C
Kalibrace

Automaticka s Jednim uzivatelskym bodem




DalSi specifikace

Dalsl specifikace

Teplotni kompenzace Automaticka -5az 50°C
Pamét Intervalovy zéznam 50 000 datovych bodd
Zaznam na stisk tladitka (viechny parametry) 20 000 datovych bod(
Interval zdznamu dat 1 sekunda az 3 hodiny
Funkce USB-C (Hostitel) Haostitel hromadného ukladani
Funkce USB-C (zafizeni) Velkokapacitni pamétové zafizeni
Stupef ochrany P67
Prostfedi 0 aZ 50 °C, relativnl vihkost 100 %
Typ baterii 4% 1.5V AA alkalicke baterle, 1 xinternl LI-lon dabijeci baterle
Zivotnost baterii % 126 hodin
90 hodin s AA baterieml, 36 hodin s Li-lon baterli*
Rozméry 185x 93 x35.2 mm
Hmotnost 4359

* Odhadowvany Cas uvedeny bez podsvicen a BEluetooth®

Specifikace sondy H17698594

Vstupy pro senzory 3 (pH nebo pH/ORP, konduktivita nebo konduktivita/turbidita, rozpustény kyslik)
Prostfedi vzorkd Cerstva, slana, mofska voda
Vodotésna ochrana PEB
Provozni teplota -5,0a% 50,0°C
Skladovaci teplota -20,0a2 70,0 °C
Maximalni hloubka 20m
Rozméry (bez kabelu) Délka 342 mm
Priimér 46 mm

Hmatnost (bez senzort) 570g

Specifikace kabelu ViceZilovy stinény kabel s vnitinim pevnostnim ¢lenem pro 90 kg uréeny pro pFerulované pouZlt(
Smacené materidly Télo ABS

Zavity Nylon

Kryt ABS anerezova ocel 316

Teplotni sonda Nerezové ocel 316

O-krouzky EPDM (ethylen propylen dienova monomerni pryz)

Informace pro objednani

Informace WEechny modely HI98594 se doddvaji s: HI7698594 multisenzorova sonda, HI7698296
pro ochranny kryt sondy, HI7698494 2 \idrzbova sada sondy, HI7698194-1 pH/ORF senzar,
objednani HI7698594-4 =enzor konduktivity/turbidity, HI7698594-5 opticky kyslikovy senzor, HI764113-
1 kyslikowve vicko Smart Cap s O-krouZkem, HI7698293 dlouha kalibratni kadinka, HI9B28-25
standard pro rychlou kalibraci (230 ml), HI7040 sada roztoku s nulovym obsahem kysliku (120 ml),
HIS829-16 kalibratni roztok O FNU (230 ml), HI9B29-17 kalibracni roztok 20 FNU (230 mL),
HI9829-18 kalibracni roztok 200 FNU (230 ml), HIZ10036 ochranné gumove pouzdro, HIS20016
USE kabel, 1.5V AA alkalicke baterie (4 ks), certifikaty kvality (pfistroj, sonda, kyslikoveé vitka), rychly
navod.
HI98594 se dodava s multisenzorovou sondou s 4m kabelem
HI98594/10 se dodava s multisenzorovou sondou s 10m kabelem
HI98594/20 se doddva s multisenzorovou sondou s 20m kabelem
HI98594/30 se dodava s multisenzorovou sondou s 30m kabelem
HI98594/40 se dodava s multisenzorovou sondou s 40m kabelem
HI98594/50 se doddvd s multisenzorovou sondou s 50m kabelem
Piisluzenstyi HIZ10034 OranZove ochranne gumove pouzdro
HI710036 Cerné ochranné gumoveé pouzdro
HI764113-1 Vitka Smart Cap pro opticky senzor rozpusténého kyslika
HI7698297 Pritokova cela




Multiparameter

HIS8494
pHECDD M

Objevte radu multiparametrovych
prenosnych pristroju

NOVY
Katalogové Cislo HI9829 HI98594 HI98494 HI198194 HI98195 HI9B196
Parametry 17 14 12 12 10 7
pH/ORP . . . . s .
Konduktivita/Odpor/Salinita/ Sigma mof, vody . . . . .
Rozpustény kyslik (galvanicky) . . .
Rozpustény kyslik (opticky, opdo®) . s
Turbidita . .
lonty (amoniak, dusiénany, chloridy) .
Atmosféricky tlak . . . . . .
Rychla kalibrace . . : " s .
Bluetooth® * ¢
GPS .
Pamit na dita 44000 50000 45000 45000 45000 45000
Sonda s pamétinadata 140000
Rychly sledovat ®

info@hanna-instruments.cz

Insrrumenrs www.hanna-instruments.cz

® Hanna Instruments Czech
+420 800203020
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